. PROJEGAO DA LAJE DE FUNDAGAO . PROJEGAO DA LAJE DE FUNDAGAO R
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é 2 é ~ ACO |POSICAO| BITOLA | QUANT. UNITARIO | TOTAL
z o CA-50 (N3) 112,50 mm 94 790m 742,60 m
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S % RESUMO APROXIMADO DE ACO
5 (N5) ¢ 8,00 mm 5 (N5) ¢ 8,00 mm W .
& 22 ACO | BITOLA | COMP. | PESO |PESO+10%
$—501—9 —50—% d 690 N
— &/ S N
. - 5 (N5) ¢ 8,00 mm (CORRIDO) CA-50 | 8,00mm |147,00m| 37Kg | 41Kg
COMP. UNIT. 29,40 cm
CA-50 |10,00 mm|742,60 m| 461 Kg | 507 Kg
ARMADURA INFERIOR DA ARMADURA SUPERIOR DA CA-50 12,50 mm|742,60m| 713Kg | 785Kg
LAJE DE FUNDA(}AO LAJE DE FUNDAQAO DETALHE DA ARMADURA LATERAL PESO TOTAL ESTIMADO (+ 10%): 1333 Kg
ry CONSUMO ESTIMADO DE ARAME RECOSIDO: 25 Kg
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 DA LAJE DE FUNDAQAO
ESCALA 1:50
NOTAS:
- DIMENSOES EM CENTIMETRO (cm), A MENOS QUE INDICADO;
-A EXECUQAO DA ESTRUTURA DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O QUE
ESTABELECEM A SEGUINTE NORMA:
(N4) 6 10,00 mm - C/ 15,00 cm NBR 6118/2023 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
. i 690 ]
o _ . . ) 790 i - . (o ) - TODO CONCRETO A SER UTILIZADO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERA SER CLASSE
S < ——— — - 4t VR —— — < < 2 1~ 7 NIVEL DO TERRENO (0,00 m) S, 2 X 47 (N4) ¢ 10,00 mm - C/ 15,00 cm AN C-20 (25 MPa), COM SLUMP 80 +/- 10 mm;
Tl Ta a4 R A o < a4 .o A Lo . g I 3 %0 COMP. UNIT. 790 cm & S ' ’
A - TA gt e s, Y ‘ A 4 . o FR P "A =Nl EMENDAS DE 45 cm (SE NECESSARIO) .
DU 4', . 4 Can 47 a a9 o, SR 4 ” e %“? RECOBRIMENTO DE 5 cm - O ACO DEVERA SER CLASSE CA - 50 OU CA - 60;
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B ] L “ 4a - . — - O FUNDO DAS VALAS DEVERA SER COMPACTADO PARA A CORRETA HOMOGENEIZACAO
~ “ ) DAS TENSOES;
g 4 P N o (\_.)Q % o
a a 0 ©" s 0 ~
—~ o = & 500 %, - NAO TOMAR MEDIDAS POR ESCALA;
5 (N5) ¢ 8,00 mm (CORRIDO) < >
COMP. UNIT. 2940 cm (N3) ¢ 12,50 mm - C/ 15,00 cm 2 X 47 (N3) ¢ 12,50 mm - C/ 15,00 cm - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
COMP. UNIT. 790 cm
EMENDAS DE 60 cm (SE NECESSARIO) - VOLUME DE CONCRETO C-25: 29,40 m?.
RECOBRIMENTO DE 5 cm ’
DETALHE DA ARMADURA
CORTE A-A
ESCALA 1:30
DETALHES GERAIS
ESPACAMENTO DETALHE DE DOBRAMENTO DOS ESTRIBOS 0 25/01/2024 EMISSAO INICIAL RAG
REV. DATA DESCRIGAO APROV.
ENTRE AS BARRAS S
DETALHE DA JUNTA DE CONCRETAGEM Sew escaLn DETALHE DE DOBRAMENTO DAS BARRAS cuEnTE:
SEM ESCALA db Emin 1 3
y o | o) | o D MUNICIPIO DE ORATORIOS
i 5,00 15,00 6,00 OBRA:
PREPARAR A SUPERFICIE ANTES DA CONCRETAGEM o . . . - . .
LIMPANDO E REMOVENDO O MATERIAL SOLTO E 2 (m¢m) (rgfn) &mr;r; (Cmmr:; Amin- Z :’gg ;g’gg 186%% CONSTRUCAO DE RESERVATORIO METALICO
SATURANDO COM AGUA 24 HORAS ANTES. 500 | 2500 | 300 6.00 g & 1000 | 3000 | 1300 YT
SONTADE ‘ 6,30 | 30,00 | 4,00 7,00 7 12,50 | 40,00 | 16,00 ORATORIOS - MG
o 8,00 | 40,00 | 5,00 9,00
S CONCRETAGEM -— 16,00 | 80,00 | 22,00 SO
i | > 10,00 | 50,00 | 6,00 | 12,00 ) ,
\ ‘ 4 12,50 | 63,00 | 7,00 | 1500 . Emin PROJETO DE FUNDACAO PARA RESERVATORIO
VIGA - 16,00 | 80,00 | 9,00 | 19,00 " — < A 3
| 2000 | 160,00 | 15,00 | 27,00 [ NS LETALHAMENTO DA ARMADURAESTAO BT NO DETALHAMENTO DA ARMADURA ESTAO METALICO TIPO APOIADO DE 300 m?- (5,73 X 12,00) m
Jvehi% ’ ’ ’ ’ £ INDICADAS AS MEDIDAS "L" DO CORPO DA i g INDICADAS AS MEDIDAS "L" DO CORPO DA
1/3L 2500 | 200,00 | 18,00 23,00 - BARRA SEMPRE PELA FACE EXTERNA T BARRA SEMPRE PELA FACE EXTERNA. PROJETO: ESCALA: DATA: N.° DO PROJETO: FOLHA: REVISAO:
L ¢ <20,00 mm ev=eh=2,00cm ¢ CADA DOBRA DE ESTRIBO DEVE SER R.A. G. INDICADA 25/01/2024 - 002/002 0
A 90° E COM COMPRIMENTO MINIMO FABRICAGAO:
¢ > 25,00 mm ev =eh =250 cm INDICADO NA TABELA.
FORMATO A1 (84,10 X 59,40) cm
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