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LOCAGAO DAS ESTACAS
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12 X 6 (N1) ¢ 8,00 mm - COMP. UNIT. 600 cm
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SER APILOADO PARA ELIMINAR
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8
I °7  (N2)- ARMADURA
TRANSVERSAL

12 ESTACAS HELICE CONTINUA ¢ 40 cm
(COMPRIMENTO ESTIMADO - 9,00 m)

ESQUEMA PARA LOCACAO DAS ESTACAS
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DETALHE DOS ESPACADORES

4 ESPACADORES
NO 2° ESTRIBO

4 ESPACADORES
NO ESTRIBO CENTRAL

4 ESPACADORES
NO PENULTIMO ESTRIBO

ESPACADORES

(ESCAVADAS ¢ 40 cm)

ESCALA 1:25

DETALHE DE GEOTECNICO / ESTRUTURAL DAS ESTACAS

LISTA APROXIMADA DE ACO

COMPRIMENTO
UNITARIO TOTAL

8,00 mm 72 6,00 m 432,00 m

ACO |POSICAO| BITOLA | QUANT.

CA-50 | (N1)
CA-60 | (N2) |500mm| 324 1,10m | 356,40 m

*- A ARMADURA (N2) PODERA SER SUBSTITUIDA POR BARRA HELICOIDAL,
NO MESMO DIAMETRO E MESMO ESPAGAMENTO

RESUMO APROXIMADO DE ACO

ACO BITOLA | COMP. | PESO |PESO+10%
CA-60 | 5,00mm | 356,40 m| 54 Kg 59 Kg

CA-50 | 8,00 mm [ 432,00m| 173 Kg | 191 Kg

PESO TOTAL ESTIMADO (+ 10%): 250 Kg
CONSUMO ESTIMADO DE ARAME RECOSIDO: 5 Kg

NOTAS:
- DIMENSOES EM CENTIMETRO (cm) E COTAS EM METRO (m);
- NAO TOMAR MEDIDAS POR ESCALA;

- A EXECUGAO DAS FUNDACOES DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O QUE
ESTABELECEM AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 6118/2023 - PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PROCEDIMENTO.
NBR 6122/2019 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGCOES

- CONFORME O ITEM 8.2.1.2 DA NBR 6122/2019 CABERA AO EXECUTOR ESTACAS A GARANTIA
DA CAPACIDADE DE CARGA INDICADO NO QUADRO "LISTA DE ESTACAS";

- TODO CONCRETO A SER UTILIZADO NAS ESTACAS DEVERA SER CLASSE C-25 (25 MPa),
COM SLUMP MINIMO 140 +/- 10 mm, COM PEDRISCO, CONSUMO DE CIMENTO DE 280 Kg/m?,
FATOR A/C < 0,60, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO | DA NBR 6122/2019

- O AGO DEVERA SER CLASSE CA - 50 E CA - 60, CONFORME INDICADO;

- A CONCRETAGEM DAS ESTACAS NAO PODE SER INTERROMPIDA;

- AS ESTACAS DEVERAO SER CONCRETADAS ATE 10 cm ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO
PARA POSTERIOR PREPARO DAS CABECAS;

- ESTACAS ESCAVADAS, MOLDADAS "in loco", ¢ 40 cm, CONFORME DESCRIGAO;
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;

- ELABORADO CONFORME BOLETIM DE SONDAGEM EXECUTADO PELA GEOPONTUAL EM

18/04/2023.
0 25/01/2024 EMISSAO INICIAL R.A. G.
REV. DATA DESCRICAO APROV.

CLIENTE:

MUNICIPIO DE ORATORIOS

LISTA DE ESTACAS (PARA OS ELEMENTOS DESTA PRANCHA)

OBRA:

CONSTRUGAO DE BASE PARA RESERVATORIO METALICO

LOCAL:

ORATORIOS - MG

DIAMETRO|COMP. FUSTE| Padm, esTRUTURAL | Padm, ceotecnico |V concrero
ESTACAS TIPO QUANT. (cm) (m) - CONF. OBRA (KN) (KN) (m?
P 9,00
& | ESCAVADAS | 12 40,00 Pt 500 350 13,60
VOLUME TOTAL DE CONCRETO: 13,50

ASSUNTO:

PROJETO DE FUNDACAO PARA RESERVATORIO
METALICO TIPO APOIADO DE 300 m?- (5,73 X 12,00) m

PROJETO: ESCALA: DATA:

R.A G INDICADA 25/01/2024 -

N.° DO PROJETO: FOLHA: REVISAO:

001/002 0

FABRICAGAO:

FORMATO A1 (84,10 X 59,40) cm
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